Sailer GmbH — Zementwerkstrasse 17 — 89584 Ehingen



HYBRID  HYBRID sight HYBRID kaskade HYBRID wp
Capacita da 550 It a 3000 It
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La stratificazione applicata a tutti i flussi:manda ta ritorno solare



Test sulla stratificazione: brevetto §ailer
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Istituto di termodinamica,

Universita di Stoccarda ITW
Applicazioni della ricerca ITW

LIF (Laser Induced Fluorescence)
Misurazione della stratificazione
Sailer per la validare i prodotti di

simulazione numerica dei flussi
(CFD)



Temperatur [ *C)

TCE TC4 TCS TG TCE

Confronto della
temperatura di

stratificazione dopo |l
tempo di caricamento

TC:

LIF (Misurazione)
CFD (Simulazione)
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La maggiore resa del solare

Solar Collector Factsheet: SPF-Nr. C561

M Controllo potenza EN 12975
O Controllo qualita EN 12975

Modello S kraft SK 500 N s
Tipo Collettore piano
Produttore Sonnenkraft Vertriebs GmbH
Indirizzo Industriepark

A-9300 St. Veit
Telefono +43 04212 45010
Fax +43 04212 45010-170
E-Mail office@sonnenkraft.com
Internet www .sonnenkraft.com
Distribuzione EU

Lunghezza totale
Larghezza totale

Peso a vuoto con vetro
Liquido contenuto
Superficie dell'apertura
Superficie assorbitore
Superficie lorda

Construzione su tetto piano
Montaggio integrato nel tetto inclinato
Montaggio su tetto inclinato

]
]
=
O Montaggio su facciata

2.078 m
1238 m
47 kg
1.66 |
2204 m?
2173 e
2573 m?

Portata minima 120 I/h
Portata consigliata 400 I/h
Portata massima 1250 I/h
M: i F i perati 10 bar
Temperatura di stagnazione - °C

(Ta =30°C, G = 1000 W/m?)

O Formato del modulo variabile
O Copertura cambiabile
Raccordi idraulici

1" flat seal union

[S13E &

Lista degli elementi e Legenda
1 Listello superiore per il vetro
2 Listello inferiore per il vetro
3 Piastrella per la flangia

4  Guarnizione

5 Isolamento termico, laterale
6 Copertura

7  Cornice di gomma

8  Assorbitore

9 Isolamento termico

10 Cassa
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Solartechnik
Priifung
Forschung

Curva di efficienza
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Riferimento Apertura Assorbitore Lordo K1, longitudinale (50°) 0.92
Mo 0.795 0.806 0.681 K2, trasversale (50°) 0.92
aq [WI(m?K)] 363 3.68 3.1
ap [Wi(m2K?)] 0.0071 0.0072 0.0061
Liquido di prova: acqua-glicolo 33,3 %, portata: 300 I/h Capacita termica: C 12.0 kJ/IK

| Impianto (Clima: Svizzera centrale, orientamentt ollettore: sud, aca

Breve izi del si: (si i con Polysun) Superficie richiesta*

Acqua calda sanitaria Fss = 60% (*)

Bollitore 450 I, inclinazione del collettore 45°

Fabbisogno quotidiano di energia 10 KWh (4-6 persone)
Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 4'200 KWh/anno

Preriscaldamento ACS Fss = 25% (*)

2 bollitori 1500 | +2'500 |, inclinazione del collettore 30°

Acqua calda sanitaria 10'000 l/giorno (200 persone)

Perdite di calore quotidiane (ricircolo & bollitore) 60 KWh
Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 191700 kWh/anno

4.92 m?

64.5 m*

Riscaldamento ambiente Fss = 25% (*)

Serbatoio combinato 1'200 |, inclinazione del collettore 45°

Fabbisogno quotidiano di energia 10 kWh (4-6 persone)

Edificio 200 m?, costruzione intermedia forte, ben isolata
isogno potenza di ri 5.8 kW

15.0 m?

esterna -8°C)

gni ici di i 12'140
Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 16'340 kWh/anno

Rendimento solare**

517 kWh/m?

744 KWh/m?

-~

/
355 kWh/m?
/

') Framonal sDIar sswngs Frazione dell'energia finale che si risparmia grazie allimpianto solare rispetto ad un sistema di riferimento.
rficie e il I

solare sono definiti in rapporto alla superficie di apertura.
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La maggiore resa del solare

Breve descrizione del sistema (simulazione con Polysun) Superficie richiesta** Rendimento solare**

Acqua calda sanitaria Fss = 60% (*) (o
Bollitore 450 |, inclinazione del collettore 45° 492 m? 517 kKWh/m?
Fabbisogno quotidiano di energia 10 kWh (4-6 persone) /
Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 4200 kWh/anno

Preriscaldamento ACS Fss = 25% (*) /
2 bollitori 1’500 | + 2'500 |, inclinazione del collettore 30° /3'0'(
Acqua calda sanitaria 10'000 l/giorno (200 persone) 645 m? 744 kWh/m?

Perdite di calore quotidiane (ricircolo & bollitore) 60 kWh o

Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 191'700 kWh/anno Resa de| SOlare con Sailer /

Riscaldamento ambiente Fss = 25% (")

Serbatoio combinato 1'200 |, inclinazione del collettore 45° /3§
Fabbisogno quotidiano di energia 10 kWh (4-6 persone) 15.0 m? 355 I-ch'lIn'F/
Edificio 200 m?, costruzione intermedia forte, ben isolata

Fabbisogno potenza di riscaldamento 5.8 kW (temperatura esterna -8°C)

Fabbisogni energetici di riscaldamento 12'140 kWh/anno

Fabbisogno energetico del sistema di riferimento 16'340 kWh/anno Resa del solare con

combinato

Maggiore resa solare con accumulo a stratificazione 50%

©C~">S®m®m3 QS o
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Per riscaldamento

Stratificatore mandata
Stratificatore ritorno
Stratificatore solare
Stratificatore sanitario
Scambiatore solare
Coibentazione 100 mm
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Per sanitario Istantaneo

Per riscaldamento

Per sanitario
Istantaneo

Stratificatore solare
Scambiatore solare

Per riscaldamento
Per sanitario
Scambiatore solare

Per riscaldamento

Per sanitario
Stratificatore solare

Scambiatore solare

Per riscaldamento
Per sanitario
Scambiatore solare

Per riscaldamento

Per sanitario
Stratificatore solare

Scambiatore solare

NB
riscaldamento
in funzione
ritorni 45°
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Vantaggi nel collegamento idraulico

ACQUA CALDA SAMITARIA GRUPPO RISCALDAMENTO

Yolume per |a produzions
di acqua calda sanitaria

Riscaldamento secondo
sonda climatica

Termopompa
E :

caldala a

'_|}<H|| condensarione

@ Riscaldamento solare

NB il generatore lavora direttamento sull'impianto




Fino a 60.000 It

HYBRID XXL
1200 Litri

« Grandi accumulatori termici
per piccole porte.

+ |n caso di ristrutturazione
Possiamo ridurre le altezze




Interno di un boiler tradizionale Batter

Legionella
Acqua stagnante
Ruggine

Costoso

Nessuna efficenza




Friwasta la produzione di acqua sanitaria
secondo Saller

Friwasta da 15 a 500 It/min



Qualita di regolazione FRIWASTA P 20 I/min

T COStante FRIWASTA- Plus 20
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Tempo



Qualita di regolazione FRIWASTA P 140 |/min




Esempio applicativo tecnologia saller




Situazione prima dell'intervento

Ottimo impianto, ottimizzato e relativamente nuovo:

« Caldaia da 100 kW al primo stadio e 200 kW al secondo stadio

e QOttimizzazione tramite centralina che ottimizzava l'inserimento della
caldaia ritardando I'avviamento

* Questo sistema dal 2003 aveva gia permesso di risparmiare circa il
15% di nafta

 Manutenzione di prim’ordine, con lavori di pulitura e spazzacamino
due volte all’'anno

« Acqua calda sanitaria garantita da due bollitori da 1’000 litri, riscaldati
con la caldaia a gasolio.

 Due celle frigorifere (15 m3 a 0C, 20 m3 a 5C). I | calore delle
macchine del freddo commerciale € dissipato con acqua fredda
sanitaria (consumo circa 1’000 litri di acqua potabile al giorno)



Impianto realizzato

Impianto solare termico, con 37.5 m2 di collettori solari

3 accumulatori termici ovali a stratificazione, brevetto Saliler,
da 1’200 litri 'uno

1 modulo per la produzione di acqua calda sanitaria
Istantanea con una portata di 120 litri / minuto (equivalente ad
una potenza di 290 kW)

Recupero di calore delle macchine del freddo commerciale,
per effettuare un preriscaldamento del sistema.



Schema funzionale



Benefici ottenutl d’'intervento

€q

litri

litri

litri

litri

1 litri
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Benefici ottenutl d’'intervento



